DIERAL

TOYOTA Proace verso - Proace Verso Medium 2.0L 180 D-4D BVAS8 Executive
Techno
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Généralités Moteur

Marque
Modéle
Version

Année
Immatriculation
Mise en circulation
Couleur
Disponibilité
Garantie

Fin de garantie
Référence

N° de dossier

TOYOTA
Proace verso

Proace Verso Medium 2.0L 180 D-4D BVAS8 Executive Techno

2022

1 mai 2024

5 novembre 2023
Gris Faucon

5 juin 2024

24 mois

mai 2026
12354601
277347

Carburant

Boite a vitesse
Puissance nominale
Puissance fiscale
Consommation mixte
Emission CO2

Kilométrage

53198 €

Diesel
Automatique
177 ch

10 ch
7.41/200km
191 g/km

10 Km



T

Accoudoir AV pour le conducteur
Accoudoir siege passager
Allumage automatique des phares
Assistant vocal

Banquette 2/3-1/3 en 2eme rangee sur rails, amovible avec
dossiers rabattables

Banquette 2/3-1/3 en 3eme rangee sur rails, amovible et
rabattable

Climatisation AR additionnelle
Climatisation automatique bi-zones
Detecteur de pluie

Garantie legale constructeur 2 ans

Hayon de coffre avec lunette AR independante et degivrante

Indicateur de perte pression de pneus

Inserts decoratifs aluminium anodise brun dans les
contre-portes et sur la planche de bord

Jantes Acier 17" avec Enjoliveurs

Ordinateur de bord TFT couleur

Pare-chocs AV et AR couleur caisse

Prises 12 V

Projecteurs antibrouillard

Radars de stationnement AR

Rangement ferme sur le dessus du tableau de bord
Reglages en hauteur du siege conducteur
Reglages manuels du siege conducteur

Reglages manuels du siege passager

Regulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse
Retroviseur interieur electrochromatique

Retroviseurs exterieurs chauffants, reglables et rabattables
electriquement

Roue de secours

Safety Pack

Securite enfants electrique

Siege conducteur avec soutien lombaire

Siege individuel pour le passager AV

Sieges AV chauffants

Stores pare-soleil pour les vitres de la 2eme rangee

Systeme complet d'ouverture/fermeture et demarrage sans cle
"Smart Entry & Start"

Systeme d'assistance au demarrage en cote (HAC)
Systeme de controle de stabilite (VSC)

Systeme de fixation Isofix aux places arriere (rang 2 et 3)

Nombre de siege maximum: 0O

1 km départ arrété en 0 secondes
Puissance fiscale : 10

KW : 130 kw

DIN : 177 cv

Vitesse maxi : 185 km/h

Nombre d'essieux : 2
Taille des pneus : 215/60 R17 98R
Nombre de portes : 5
Nombre de roues : 5

7 places

8 rapports

Accélération (0-100 km/h) en 8.8 secondes

Rayon de braquage : 9.9 m

Réservoir : 9.9 litres

Segment : Dérivés de fourgons utilitaires
Carburant : Diesel

Frein arriere : Disque massif

Frein avant : Disque ventilés

Norme de pollution : Euro 6d
Embrayage : pas d'information

Type de véhicule : Monospace

Traction avant

Poids et dimensions

Poids: 2810kg
Coffre, hauteur : 0 mm

Coffre, hauteur maxi : 0 mm

Coffre, largeur : 0 mm
Coffre, largeur maxi : 0 mm
Coffre, longueur : 0 mm
Coffre, longueur maxi : 0 mm
Espace au sol : 0 mm
Hauteur maxi : 0 mm
Largeur maxi : 0 mm

Longueur maxi : 0 mm

Largeur extérieure rétro compris : 0.0 mm
Hauteur : 1899 mm

Largeur : 1920 mm



Systeme de Navigation avec ecran tactile 7" et connectivite
smartphone, Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink

Systeme radio numerique (DAB) Bluetooth avec port USB et 4
HP

Systeme start and stop

Tablette aviation au dos des sieges de la lere rangee
Toit vitre + portes laterales electriques
Verrouillage centralise

Version CE = MPV

Visiopark

Vitres AV electriques

Vitres laterales AR surteintees

Vitres 2eme rangee fixes

Volant multifonctions cuir

2 cles main-libres

2 liseuses

2 portes laterales coulissantes

8 places

Moteur Electrique

Puissance batterie a 0 kw
Temps de chargement : 0 h

Type de batterie : pas d'information

Poids a vide : 2069 kg

Poids total (PTAC) : 2069 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 2144 Kg
Empattement : 3275 mm

Longueur : 4959 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 584 mm
Capacité mini du coffre : 603 litres

Charge utile : 666 kg

Capacité maxi du coffre : 798 litres

Surplomb arriére : 803 mm

Puissance maxi a 0 t/mn
Cylindrée : 2000 cm3

4 cylindres

4 valves par cylindre

Couple : 400 Nm

Couple maxi a : 400 t/mn
Véhicule Boite automatique
Injection : Commonrail direct

Arrangement des cylindres : Ligne

Performance/Consommation

Consommation aux 100km en cycle mixte : 0
Consommation aux 100km en cycle urbain : 0
Consommation aux 100km sur route : 0

Taux de CO2 NEDC : 191 g/km

Taux de CO2 WLTP : 191 g/km

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0,0 litres, sur rot



